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Батуркин Сергей Александрович являлся аспирантом и начальником 

организационно-методического отдела  Рязанского государственного радиотехнического 

университета. В течение обучения в очной аспирантуре Батуркин С.А.. проводил 

научные исследования и научные разработки по актуальной теме «Исследование токовых 

характеристик стеклообразных халькогенидных полупроводников состава GST-225, 

легированных азотом и бором». За время четырехлетних исследований успешно 

выполнен достаточно большой объём научно-исследовательских и экспериментальных 

работ по решению проблемы, связанной с детальным исследованием влияния  

легирования ХСП состава GST-225 бором и азотом на изменение  проводимости при 

изменении фазового состояния. 

Разработанная Батуркиным С.А.  математическая модель физических процессов в 

полупроводниковых структурах состава GST-225 и в частности термостимулированной 

туннельной ионизации U-минус центров позволяет оценить влияние примесных 

компонент в различных режимах работы ячеек памяти. При этом выявлено, что в  

интересующей области электрических полей наиболее вероятна термостимулированная 

туннельная ионизация U-минус центров 

Алгоритмы синтеза и параметрической идентификации ЯЭФП, разработанные 

Батуркиным С.А.,  в совокупности с методом оптимизации Катхилла-Макки позволяют 

получить валидную модель массива ЯЭФП в виде пленочной резистивной-емкостной 

среды с распределенными параметрами. При этом возможно моделирование поведения 

ЯЭФП в диапазоне частот до 3 Ггц.  

Адекватность модели, разработанной Батуркиным С.А., была подтверждена 

экспериментальным путем, при этом исследование  производилось на частотах до 3 ГГц. 

Выявлены оптимальные параметры импульсов напряжения для изменения фазового 

состояния и получены значения числа циклов перезаписи для образцов ХСП 

легированных бором и азотом. в интересах развития экономики Российской Федерации. 

В настоящее время можно считать диссертационную работу Батуркина  

С.А. завершённой с положительным научным и практическим эффектом, прошедшей 






